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Zertifikatsgeschichte
History of the Cetrtificate

Zertifikats-Ausgabe Datum Anderungen
Issue of the Certificate Date Modifications
DE-18-MI010-PTB005 29.01.2018 |Erstbescheinigung nach 2014/32/EU fir eine

modifizierte Hardware (Bauvariante 2)
Initial certificate

DE-07-MI010-PTB-003, 2. Revision |06.07.2015 | Neue Software fur den AU-Ablauf nach Leit-
faden 5 mit Versionsnummer AU 6.31 (LF5)

DE-07-MI010-PTB-003, 1. Revision |11.01.2013 | Neue Software; Neue Pumpen; Anderung
Gaslauf, Anderung Sicherungsstellen; Entfall
Funkhandgerat,

DE-07-MI010-PTB-003 26.11.2007 | Erstbescheinigung nach 2004/22/EG

Ergebnisse der Priifung

Conclusions of the examination

Fur die in dieser Bescheinigung genannten Geréte gelten die folgenden wesentlichen Anforde-
rungen der Richtlinie 2014/32/EU des Européischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar
2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tiber die Bereitstellung von
Messgeréten auf dem Markt (ABI. L 96 S. 149), zuletzt geandert durch Berichtigung vom
20.01.2016 (ABI. L 13 S. 57):

- Anhang | ,Wesentliche Anforderungen”
- Anhang XII (MI-010) "Abgasanalysatoren"

in Verbindung mit § 6 des Mess- und Eichgesetzes vom 25.07.2013 (BGBI. | S. 2722), zuletzt
geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11.04.2016 (BGBI. | S. 718), und § 8 der Mess- und
Eichverordnung vom 11.12.2014 (BGBI. | S. 2010), zuletzt gedndert durch Artikel 1 der Verord-
nung vom 10.08.2017 (BGBI. | S. 3098).
For the instruments mentioned in this Certificate, the following essential requirements of Directive 2014/32/EU of the
European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States
relating to the making available on the market of measuring instruments (OJ L 96 p. 149), last amended by Corrigen-
dum of 20.01.2016 (OJ L 13 p. 57) apply:

- Annex | "Essential Requirements"

- Annex Xl (MI-010) "Exhaust gas analysers"
in connection with Section 6 of the Measures and Verification Act of 25.07.2013 (Federal Law Gazette — BGBI. |, p.
2722), last amended by article 1 of the Act of 11.04.2016 (BGBI. | p. 718), and Section 8 of the Measures and Verifica-
tion Ordinance of 11.12.2014 (Federal Law Gazette — BGBI. I, p. 2010), last amended by article 1 of the Ordinance of
10.08.2017 (BGBI. | p. 3098).

Fur die Geréate werden folgende harmonisierte Normen bzw. normative Dokumente angewendet:
For the instruments, the following harmonised standards or normative documents will be applied:

- OIML R99 -1 & 2 (2008) ,Instruments for measuring vehicle exhaust emissions”
- 1ISO 3930: Gerate zur Messung der Abgasemissionen von Fahrzeugen, Dritte Ausgabe vom
01.09.2000

Fur die Geréate werden zusatzlich folgende Spezifikationen angewendet:
For the instruments, the following technical specifications will be applied additionally:

- WELMEC-Leitfaden 7.2 (2015)
- WELMEC-Leitfaden 8.20 (2010)
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- PTB-Anforderungen Abgasmessgerate fir Fremdziindungsmotoren (PTB-A 18.10), Ausgabe
1/2004

- PTB-Anforderungen Schnittstellen (PTB-A 50.1), Ausgabe 12/1989

Der nachfolgend beschriebene technische Entwurf des Messgeréats entspricht den o. g. wesentli-
chen Anforderungen. Mit dieser Bescheinigung ist die Berechtigung verbunden, die in Uberein-
stimmung mit dieser Bescheinigung gefertigten Geréate mit der Nummer dieser Bescheinigung zu

versehen.

Conclusions of the examination: The measuring instrument's technical design which is described below complies with
the above-mentioned essential requirements. With this Certificate, permission is given to attach the number of this
Certificate to the instruments that have been manufactured in compliance with this Certificate.

Die Gerate miissen folgenden Festlegungen entsprechen:
The instruments must meet the following provisions:

1 Bauartbeschreibung

Design of the instrument

Geréate mit der Typbezeichnung "Infralyt Smart" sind Kompaktgeréte mit eigener Anzeige (siehe
Abb. 1). Sie dienen ausschlieBlich als Abgasmessgeréte fur Fremdziindungsmotoren. Es gelten
die technischen Spezifikationen der Betriebsanleitung.

1.1  Aufbau

Construction

Das "Infralyt Smart" ist ein Messsystem ohne PC mit eigenem Anzeige-Display. Es kann ein PC
oder Laptop angeschlossen werden. Wird nachfolgend nur der PC genannt, ist stets auch ein
Laptop gemeint. Das Modell "Infralyt Smart" besitzt ein eingebautes Bluetooth-Modul. Das Gerit
kann optional mit einem Drucker ausgestattet sein.

Gegeniiber dem unter DE-07-MI010-PTBO003 gefiihrten Gerét, ist die Hardware insbesondere wie
folgt modifiziert: die Membranpumpe Fa. Schwarzer Typ SP600 EC, das Handgerét und die OBD-
Buchse entfallen, Schnittstellen sind entsprechend modifiziert und der Prozessor ist geéndert.

1.2 Messwertaufnehmer
Sensor

1.2.1 Messeinrichtung fiir CO, CO, und HC

Messprinzip: NDIR-Filter-Verfahren

Hersteller Typbezeichnung Gaskomponenten
Fa. Saxon Junkalor GmbH NDIR Typ Smart CO, CO,, HC
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1.2.2 Messeinrichtung fiir Sauerstoff

Messprinzip: Elektrochemischer Sensor

Ausgangsspannung: 7-13mV

elektrischer Anschluss: 3-pin Molex

Anschlussgewinde: M16 x 1 oder 5/8-24 UNEF
Hersteller Typbezeichnung Bestellnummer
City Technology AO2 CiTicel 32079
ENVITEC-Wismar GmbH Oxicell A 32078

1.3 Messwertverarbeitung
Measurement value processing

- Hardware

Das "Infralyt Smart" besteht aus den Messeinrichtungen fiir CO, CO,, HC (Messbank) und fiir O,
(Sensor), entsprechender Messelektronik, dem kompletten Gaslaufsystem sowie einem integrier-
ten LCD-Display und funf Funktionstasten sowie Netzschalter an der Vorderseite des Geh&uses.

Das Gaslaufsystem zur Messgasaufbereitung enthélt einen kompletten Gasweg mit zwei Einfach-
pumpen Typ 1410 (Gas)/Typ 5002 (Kondensat) der Firma Thomas 82168 Puchheim, Wasserab-
scheider, Filter, Aktivkohlefilter, Magnetventile sowie Gas- und Kondensatausgang.

Der Anschluss eines handelsiiblichen PC'’s ist tiber die RS 232-Schnittstelle (seriell, USB, Blue-
tooth) méglich. Ist ein PC angeschlossen, so erfolgt der Anschluss eines Druckers tiber die
Schnittstelle des PC'’s.

- Software

Das “Infralyt Smart” ist ein Abgasmessgerat zur Bestimmung der Gaskonzentrationen HC, CO,
CO; und O,. Zur Durchfiihrung der AU wird ein PC angeschlossen.

Der Messwerterzeuger (Grundgerét) besteht aus dem Messwertgeber GP05, dort werden die
Messwerte erfasst, digitalisiert, linearisiert und mit dem Luftdruck und der Temperatur korrigiert,
sowie der Steuerung STO05, die die Schnittstelle und weitere Aufgaben nach Aufen realisiert bzw.
steuert. Die Software des Messwerterzeugers ist auf einem Flash-Eprom gespeichert.

Der Messwerterzeuger ist in einem geschlossenen Gehause untergebracht, das gesichert werden
kann. Die Verbindung zwischen dem Messwerterzeuger und dem PC kann tiber Kabel oder Funk
(Bluetooth) erfolgen. Da der Messwerterzeuger eine eigene Anzeige besitzt, unterliegt der PC
und die darauf installierte Software nicht der Sicherung.

Die Ubertragung der finalen Messwerte zwischen Messgerat und PC findet unverschliisselt statt.
Da Messwerte am Messgerat sowie am PC angezeigt werden, ist hier die Vergleichbarkeit der
Anzeige bei der Priifung moglich.

Das “Infralyt Smart” wird mit folgenden Software-Versionen mit deutscher Sprachfiihrung ver-
wendet:
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Softwareteil Version Checksumme | Bemerkung
Optik GP 05 1.052 9876 Software der Messbank
Infralyt Smart 1.011 6C1C sicherungspflichtig
PC-Software AU 6.35 LF5.1 | B2D5EB40 Nicht sicherungspflichtig (AU)

1.4 Messwertanzeige
Indication of the measurement results

Die Messwerte werden direkt am Display zur Anzeige gebracht. Die Anzeige am PC-Monitor dient
ausschlieBlich der parallelen Anzeige. Die Bedienung des Gerétes kann tiber die Funktionstasten
erfolgen.

1.5 Optionale Einrichtungen und Funktionen, die der Messgeriterichtlinie unter-
liegen
Optional equipment and functions subject to the MID

- keine

1.6 Technische Unterlagen
Technical documents

Die zu diesem Zertifikat gehérenden technischen Unterlagen sind im zugehdérigen Zertifizierungs-
Dokumentensatz in der PTB hinterlegt. Das Inhaltsverzeichnis des Zertifizierungs-Dokumenten-
satzes wurde dem Inhaber des Zertifikats zugeschickt.

The technical documents relating to this Certificate are deposited in the respective Set of Certification Documents at
PTB. The Table of Contents of the Set of Certification Documents was sent to the owner of the Certificate.

1.7  Integrierte Einrichtungen und Funktionen, die nicht der Messgeraterichtlinie
unterliegen
Integrated equipment and functions not subject to MID

- Einbaudrucker zur Dokumentation der Messwerte.

2 Technische Daten
Technical data

21 Nennbetriebsbedingungen
Rated operating conditions

- MessgroRe s. Messbereich
Measurand

- Messbereich
Measurement range
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MessgroRe Mess- und Anzeigebereich Auflésung der Anzeige

(6{0) 0-10,00 % vol. 0,001 % vol.

CO, 0-20,00 % vol. 0,01 % vol.

HC 0 - 2500 ppm vol. 1 ppm vol.

0O, 0-22,00 % vol. 0,01 % vol.
- Genauigkeitsklasse Das Gerat erflllt die Genauigkeitsklasse 0.

Accuracy class

- Umgebungsbedingungen/Einflussgréofen
Environmental conditions / influence quantities

- klimatisch
Climatic
Betriebstemperatur: +5 °C bis +45 °C
rel. Luftfeuchtigkeit: < 95 % nicht kondensierend
Umgebungsdruck: 860 hPa bis 1060 hPa
- mechanisch Klasse M1
mechanical
- elektromagnetisch Klasse E2
electromagnetic

2.2 Sonstige Betriebsbedingungen

Other operating conditions

Nennspannung: 230 VAC +/-10%, 50 Hz +/-1%
Leistungsaufnahme: max. 40 VA

Nenndurchfluss der Pumpe: 60 I/h

Messgastemperatur: 5°C bis 45°C

3 Schnittstellen und Kompatibilitaitsbedingungen

Interfaces and compatibility conditions

- RS232 (Rundbuchse 8-pol., DIN 41524); fir Anschluss PC

- USB; fur Anschluss PC

- Drehzahl; (Rundbuchse 8-pol. DIN 45326) Triggerzange, universaler Drehzahlgeber
- Temperatur; DIN-Buchse 5-pol.

- Netzanschluss 230V; 50Hz

- Bluetooth-Modul Verbindung mit PC; (ab Windows 2000)
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4 Anforderungen an Produktion, Inbetriebnahme und Verwendung
Requirements on production, putting into use and utilisation

4.1 Anforderungen an die Produktion
Requirements on production

Eine einheitliche messtechnische Endkontrolle jedes einzelnen Gerates (Stiickpriifung) ist beim
Hersteller oder bei der Inbetriebnahme (siehe Abschnitt 4.2) vorzunehmen. Folgende Priifpunkte
missen positiv abgeschlossen werden:

- Dichtheitstest

- HC-Ruckstandstest

- Nullpunktkalibrierung mit Umgebungsluft

- Kalibrierung der Gerate mit Priifgasen

AnschlieRend sind die Geréte zu sichern (siehe Abbildung 2)

4.2 Anforderungen an die Inbetriebnahme
Requirements on putting into use

Die Inbetriebnahme erfolgt nach der Betriebsanleitung.

4.3 Anforderungen an die Verwendung
Requirements for consistent utilisation

Der Hersteller hat dem Gerét eine Betriebsanleitung beizufiigen, die u. a. Hinweise zur Justie-
rung, Eichung und Wartung enthait.

Der maximal zuldssige Zeitabstand zwischen zwei Justierungen mit Priifgas betragt 365 Tage.
Nach Ablauf dieser Zeit ist keine Abgasmessung mehr moglich und das Messgerét fordert auto-
matisch eine Justierung mit Prifgas.

5 Kontrolle in Betrieb befindlicher Geréate
Checking of instruments which are in operation

5.1 Unterlagen fiir die Priifung

Documents required for the test

- Diese Bescheinigung
- OIML R99
- Betriebsanleitung

Eine Kontrolle ist nach vorangestellten Bau- und Priifvorschriften und den nachfolgenden Hinwei-
sen durchzufiihren.
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5.2 Spezielle Priifeinrichtungen oder Software
Special test facilities or software

Prifgase entsprechend OIML R99.

5.3 Identifizierung
Identification

- Hardware

Die Angabe auf dem Typenschild muss mit der Angabe der Typbezeichnung entsprechend dieser
Baumusterprifbescheinigung tibereinstimmen. Die Bauvarianten lassen sich tber die Seriennum-
mer unterscheiden: fur die Bauvariante 2 lauten die drei ersten Ziffern ,409“ (gegeniiber ,408“ fiir
die hier nicht behandelte Bauvariante 1).

Die Messeinrichtung fur O, muss einen der in Abschnitt 1.2.2 aufgefiihrten Sensoren enthalten.

- Software
Die gultige Softwareversion wird im Einschaltvorgang auf dem Display des ,Infralyt Smart‘ ange-
zeigt (siehe Abschnitt 1.3). Die Checksummen lassen sich (iber das Servicemenii auslesen.

Der P.E.F kann Uber das Service Menl ausgelesen werden und ist auf der Gerateriickseite als
“C3/C6 = 0,xxxx" angegeben.

5.4 Kalibrier- und Justierverfahren
Calibration-/adjustment procedure

5.4.1 Verbindung der Geréteteile

Das "Infralyt Smart" an die Stromversorgung anschlieBen. Die Aufwarmphase der Messbank
dauert ca. 30 Sekunden.

5.4.2 Dichtheitstest

Der Dichtheitstest wird automatisch, taglich vom Gerat gefordert. Ohne bestandenen Dichtheits-
test kann keine Messung durchgefiihrt werden. Der Dichtheitstest kann manuell wie folgt gestar-
tet werden: Im Eingangsbildschirm mit den Pfeiltasten "Service Meni" auswahlen und in diesem
Untermeni “Lecktest* durch Betétigen der Enter-Taste aktivieren.

5.4.3 Nullabgleich / HC-Riickstandstest

An die Aufwarmphase schlie3t sich automatisch ein Nullpunktabgleich an. Aus dem Messbetrieb
heraus lasst er sich durch Betéatigen der Pfeiltasten anwéhlen und mit der ,Enter-Taste" auslésen.

Wahrend des Betriebes wird der Nullabgleich im Abstand von ca. 60 Minuten automatisch er-
zwungen, eine gerade laufende Messung wird allerdings nicht unterbrochen.

Der HC-Ruckstandstest wird automatisch vor Beginn jeder Messung durchgefiihrt. Nur wenn sich
keine HC-Rickstéande im System befinden, kann eine Messung durchgefiihrt werden.
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5.4.4 Messung mit Priifgas

Um eine Messung mit Priifgas durchzufiihren, ist der Mentipunkt "Messbetrieb" anzuwéhlen.
Nach erfolgreichem Nullabgleich und HC Riickstandstest erscheint die Messmaske und es kann
Prufgas aufgegeben werden. Am Bildschirm werden die gemessenen Werte angezeigt.

Es sind zwei riickgefiihrte, zertifizierte Prifgase zu verwenden, welche innerhalb der Konzentra-
tionsbereiche nach der OIML R99: 2008, Abschnitt B.4 ,Composition of the gas mixtures used for
the tests" liegen missen.

Die Unsicherheiten der Volumenkonzentrationen der Priifgase sollen dabei max. 1% rel. betra-
gen, fur Volumenkonzentrationen von HC < 200 ppm vol max. 2% rel.

5.4.5 Vergleich der Anzeige mit dem Ausdruck

Die gemessenen Gaskonzentrationen kénnen sowohl von den Anzeigen des Gerites als auch
vom Display des PC’s abgelesen werden.

Bei dem PC-Betrieb geschieht das Einfrieren der Messwerte durch Driicken der Taste “Druck F7*.
Die Messwerte werden am angeschlossenen Drucker zum Ausdruck gebracht. Durch das Fenster
“Messwerte eingefroren! Weiter mit ENTER", wird die Messung wieder freigegeben.

6 SicherungsmaBfnahmen
Security measures

6.1 Mechanische Siegel
Mechanical seals

Das "Infralyt Smart" ist gegen Offnen zu sichern. Die Sicherungsstelle fir das "Infralyt Smart"
befindet sich an der Rickseite des Gehaduses oben, siehe Abbildung 2.

Das Typenschild ist gegen Austausch zu sichern.

6.2 Elektronische Siegel

Electronic seals

- keine

7 Kennzeichnungen und Aufschriften
Labelling and inscriptions

7.1  Informationen, die dem Gerat beizufiigen sind
Information to be enclosed with the instrument

Bedienungsanleitung ,Infralyt Smart* KFZ-Abgas-Analysator mit OBD-Auslesegerat (2017).
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7.2 Kennzeichen und Aufschriften
Markings and inscriptions

Abgasanalysatoren dieser Bauart mussen ein Typenschild tragen, das die in OIML R99 geforder-
ten Angaben sowie die Nummer der Priifbescheinigung und die Konformitatskennzeichnung ent-
hélt (siehe Abbildung 4). Die Kennzeichnung als Bauvariante 2 erfolgt tiber die Seriennummer
(siehe Abschnitt 5.3). Abgasmessgeréte dieses Typs kénnen auf der Riickseite die Zeichen "Ach-
tung Vorsicht", das Symbol zur Beachtung des Geratehandbuches sowie die Kennzeichnung der
Aufstellungsart tragen.

8 Abbildungen

Figures

LCD Anzeige
ESC-Taste
t-Taste

Tam ) & ;-Taste
Standby-Taste
Netzschalter
Status Information
Schnittstelle

7 3
Abbildung 1: Vorderansicht des Messgerates
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1 3 2

- Eingang Messgas

- Ausgang Messgas

- Anschluss Dichtheitstest

- Kondensatablauf

- Netzeingang mit Sicherung
-USB

- Oltemperatursonde

- Verschlussstopfen

-PC

10 - Drehzahlsensor

CiC=0, 6174

WARTUNGSHINWEISE BEACHTEN!
PLEASE ATTENTION TO MAINTENANCE TIPS!
CoSmoaanTe yxa:

OCONOORAWN=

132

Erlauterung zu 8:

keine OBD-Buchse vorhanden,
Ausfiithrung 1: Offnung mit Verschluss-
stopfen verschlossen oder

Ausfilhrung 2: Rickwandblech ge-
schlossen ohne Durchbruch

4 5 6 7 8 9 10

Abbildung 2: Riickansicht mit Sicherungsstellen

1-Sondeneingang
2-Kondensatabscheider
3-Kondensatpumpe
4-Frontfilter
5-Aktiv-Kohlefilter
6-Eingang Nullgas
7-02-Zelle
8-Kondensatausgang
9-Eingang Justiergas
10-Anschluss Dicht-
heitstest

Abbildung 3: Seitenansicht gedffnet (Gerat mit 2 Einzelpumpen)
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SAXON Junkalor GmBH
Infralvt Alte Landebahn 29
nira y Sman D-06846 Dessau-Rosslau
0 - 10% vol CO 0 - 2500 ppm vol HC
0 - 20% vol co, 0- 22 %volO,
Werk-Nr. [409 / xxxx | [ 2018 |
0, Sensor Typ:X X X X
230V/50Hz/40VA IP20 OIML Class 0

[Que 05 1/min] [Qun 11/min | A &

DE-18-MI010-PTB005 —
CE [M 18] XXxx SAAON

Abbildung 4: Typenschild (Beispiel)
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