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Zertifikatsgeschichte

History of the Cetrtificate

Zertifikats-Ausgabe Gesch.-Z. Datum Anderungen

Issue of the Certificate Reference No. |Date Modifications

DE-23-M-PTB-0043 PTB-3.44- 01.02.2024 Erstbescheinigung

4114008 Initial certificate

Vorbemerkungen

Preliminary remarks

Fur die in dieser Bescheinigung genannten Geréte gelten die folgenden wesentlichen Anforderun-
gen geman

For the instruments mentioned in this Certificate, the following essential requirements apply in accordance with

§ 6 des Mess- und Eichgesetzes vom 25.07.2013 (BGBI. | S. 2722) in der derzeit geltenden
Fassung

in Verbindung mit

§ 7 der Mess- und Eichverordnung vom 11.12.2014 (BGBI. | S. 2010) in der derzeit geltenden
Fassung.

Section 6 of the Measures and Verification Act of 25.07.2013 (Federal Law Gazette — BGBI. | p. 2722) in the cur-
rently valid version in connection with Section 7 of the Measures and Verification Ordinance of 11.12.2014 (Federal
Law Gazette — BGBI. | p. 2010) in the currently valid version.

Fur die Gerate werden folgende vom Regelermittiungsausschuss ermittelte technische Spezifika-

tionen angewendet:
For the instruments, the following technical specifications determined by the Rule Determination Committee will be ap-

plied:
- PTB-Anforderungen 12.16 (05/2021)

Fur die Gerate werden zusétzlich folgende Spezifikationen angewendet:
For the instruments, the following technical specifications will be applied additionally:

- WELMEC 7.2 (2020)

Ergebnis der Priifung:

Der nachfolgend beschriebene technische Entwurf des Messgerits entspricht den o. g. wesentli-
chen Anforderungen. Mit dieser Bescheinigung ist die Berechtigung verbunden, die in Uberein-
stimmung mit dieser Bescheinigung gefertigten Gerate mit der Nummer dieser Bescheinigung zu
versehen.

Conclusions of the examination: The measuring instrument's technical design which is described below complies with
the above-mentioned essential requirements. With this Certificate, permission is given to attach the number of this Cer-
tificate to the instruments that have been manufactured in compliance with this Certificate.
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Die Gerate miissen folgenden Festlegungen entsprechen:
The instruments must meet the following provisions:

1 Bauartbeschreibung
Design of the instrument

1.1 Aufbau

Construction

Der Partikelzéhler ,Nanolyt M“ liegt in einer Basis-Bauvariante vor, bei der verschiedene alterna-
tive Bauteile vorgesehen sind. Die Identifikation der jeweiligen Kombination der Hardware erfolgt
Uber die Seriennummer.

1.2 Messwertaufnehmer
Sensor

Partikelzéhler, bei dem das Messprinzip auf Anlagerung von Ladungstragern an die Partikel be-
ruht (z. B. durch lonisation). Das Verfahren kombiniert die partikelgréBenabhéngige elektrische
Diffusionsaufladung von Partikeln mit der anschlieBenden Messung des durch die geladenen Par-
tikel hervorgerufenen elektrischen Stroms. Dabei lagern sich Gasionen einer Polaritét, die auf un-
terschiedliche Art und Weise erzeugt werden kénnen, durch Diffusion an die Aerosolpartikel an.

1.3 Messwertverarbeitung
Measurement value processing

- Hardware
Das Messgerat besteht aus (s. a. Abbildung 1):
Messwerterzeuger mit eigenem Touch Screen / Display
- Netzkabel
- Entnahmesonde mit Schlauch
- Optional: ein PC zur Bedienung, Verbindung tiber Bluetooth, WLAN oder USB (geschirmtes
Kabel mit Ferrit bis 1,8 m)

- Software
Die Software im Messwerterzeuger kontrolliert die gesamten Messvorgénge, internen Uberwa-
chungen und Anzeigen auf dem Display, die Sicherung ist per Klebemarke vorgesehen.

Software auf einem ggf. angeschlossenen PC kann nur verschiedene Prozesse im Messwerter-
zeuger anstofen und ist nicht sicherungspflichtig.
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Folgende Software und Parameter sind sicherungspflichtig (s. a. Abbildungen 6 bis 8):

Softwaremodul Version Prafsumme Parameter
- 5D45 B411 EED5 C312 B2DA 56D1 -
Betriebssystem DOCD FD74 9325 C8E2 019A 8584
5B1F 7C72 2633 CD4D
L2Auflader” V1.11.000 8F831015 0AE1417C
.Sensor” V1.11.000 D10BDD48 69FCF7AF
2.0.5 A122 FB6E 2A3A 85C6 EAEA 15D7 -
,MESSUNG" (17.01.2024) DOA9 CF07 A192 91F7 6FCF 1C29
56A4 A39F 76CE 6C2B
“ 2.0.1 - -
Vanaitang (17.02.2023)

1.4 Messwertanzeige
Indication of the measurement results

Die Messwerte werden auf einem integrierten Display angezeigt (s. a. Abb. 4 und 5).

1.5 Optionale Einrichtungen und Funktionen
Optional equipment and functions

Optional darf ein PC zur Bedienung (AnstoRen von Prozessen) verwendet werden. Der Messwer-
terzeuger hat immer Vorrang.

1.6 Technische Unterlagen
Technical documents

Die zu diesem Zertifikat gehérenden technischen Unterlagen sind im zugehérigen Zertifizierungs-
Dokumentensatz bei der PTB hinterlegt. Das Inhaltsverzeichnis des Zertifizierungs-Dokumenten-

satzes wurde dem Inhaber des Zertifikats zugeschickt.
The technical documents relating to this Certificate are deposited at PTB in the respective Set of Certification Docu-
ments. The Table of Contents of the Set of Certification Documents was sent to the owner of the Certificate.

1.7 Integrierte Einrichtungen und Funktionen, die nicht in den Geltungsbereich dieser Baumus-

terpriifbescheinigung fallen
Integrated equipment and functions which do not fall into the validity range of this Type-examination Certificate

Zuséatzlicher Wertebereich 0 1/cm?® bis <5000 1/cm? und
> 500 000 1/cm?® bis 5 000 000 1/cm?
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2 Technische Daten
Technical data

2.1 Nennbetriebsbedingungen
Rated operating conditions

- MessgroRRe Partikelanzahlkonzentration in 1/cm?
Measurand

- Messbereich 5000 1/cm? bis 500 000 1/cm?®
Measurement range

- Genauigkeitsklasse keine

Accuracy class

- Umgebungsbedingungen/EinflussgréRen
Environmental conditions / influence quantities

- klimatisch
Climatic
Temperaturbereich 5°C bis 40 °C
Feuchte Klasse H2 (bis 85 % nicht kondensierend)
- mechanisch Klasse M2
Mechanical
- elektromagnetisch Klasse E2
electromagnetic

2.2 Sonstige Betriebsbedingungen
Other operating conditions

- Stromversorgung 230 VAC +10 %/-15 %
- Schutzart IP X0

- Einlassvolumenstrom an der Sonde im Messmodus
1,4 0,3 I/min (bei 0°C und 1013 hPa)

- Luftdruck: 860 hPa bis 1060 hPa
- Druck am Entnahmepunkt: -100 hPa bis +200 hPa um den Luftdruck

KBS

Konformitatsbewertungsstelle

vom 01.02.2024
dated 01.02.2024
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4.1

Schnittstellen und Kompatibilititsbedingungen
Interfaces and compatibility conditions

Schnittstellen am Messwerterzeuger:

- Stromversorgung

- USB A fir Stick, z. B. fur Datentransfer
- USB B zur Kommunikation mit PC

- Bluetooth zur Kommunikation mit PC

- WLAN zur Kommunikation mit PC

Anforderungen an Produktion, Inbetriebnahme und Verwendung
Requirements on production, putting into use and utilisation

Anforderungen an die Produktion
Requirements on production

Eine einheitliche Kontrolle jedes einzelnen Gerétes ist beim Hersteller oder vor der Inbetrieb-
nahme vorzunehmen. Folgende Punkte missen untersucht werden:

Software-Versionen und Priifsummen wie im Abschnitt 1.3

Hardware-Bauvarianten wie im Abschnitt 1.3

Alle Selbsttests laut PTB-A 12.16 erfolgreich

Jumper ,Service” muss entfernt sein (mit Jumper erscheint bei laufender Messung "o"
anstelle ,RuR®)

Mechanische Sicherungen vorhanden

4.2 Anforderungen an die Inbetriebnahme

Requirements on putting into use

Die Inbetriebnahme erfolgt nach Bedienungsanleitung.

4.3 Anforderungen an die Verwendung

Requirements for consistent utilisation

Die Verwendung erfolgt nach Bedienungsanleitung

5.1

Kontrolle in Betrieb befindlicher Gerite
Checking of instruments which are in operation

Unterlagen fir die Priifung
Documents required for the test

Bedienungsanleitung (u. a. Software-Versionen und Priifsummen im Anhang Ill)
Prif- und Kalibrieranweisung
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5.2 Spezielle Priifeinrichtungen oder Software
Special test facilities or software

Die Prufung ist mit Aerosol und Referenzgeréat vorgesehen.

5.3 Identifizierung
Identification

- Hardware
Die Aufschrift zur Typbezeichnung muss mit den Angaben im Abschnitt 1.3 ibereinstimmen.

- Software

Die am Display angezeigten Software-Versionen und Prifsummen miissen mit den Angaben im
Abschnitt 1.3 Ubereinstimmen.

5.4 Kalibrier- und Justierverfahren
Calibration-/adjustment procedure

- Nach Herstellerangaben durchzufiihren.
- Mit Salzgenerator als Partikelquelle muss der angezeigte Messwert umgerechnet werden
(Herstellerangabe).

6 SicherungsmaRRnahmen
Security measures

6.1 Mechanische Siegel
Mechanical seals

S. Abbildung 3.

6.2 Elektronische Siegel
Electronic seals

-  Keine

7 Kennzeichnungen und Aufschriften
Labelling and inscriptions

7.1 Informationen, die dem Geréat beizufligen sind
Information to be enclosed with the instrument

- Bedienungsanleitung
- Pruf- und Kalibrieranweisung
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7.2 Kennzeichen und Aufschriften
Markings and inscriptions

Der Partikelzéhler muss folgende Aufschriften tragen (s. a. Abb. 9):
- Hersteller mit zustellungsfahiger Anschrift

- Typbezeichnung

- Nummer der Baumusterprifbescheinigung

- Seriennummer

- Messbereich

- Temperaturbereich

- Angabe zur Messgenauigkeit

Die Metrologie-Kennzeichnung wird auf dem Messwerterzeuger aufgebracht, mit der Zeichen-
folge ,DE-M" im Rechteck, gefolgt von der Jahreszahl (2-stellig) des Anbringens und der Kenn-
nummer der in der Fertigungsphase beteiligten Konformitatsbewertungsstelle.

8  Abbildungen
Figures

TouchDisplay

Abbildung 1: Vorderseite Nanolyt M und Entnahmesonde mit Schlauch
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Abbildung 2: Ruickseite mit Schnittstellen

Abbildung 4 (Beispiel): Die metrologisch rele-
vanten Messwerte erscheinen unter dem Schrift-
zug ,Messwert” - innerhalb des Messbereichs in
schwarz und auferhalb blinkend.

Eine laufende Messung ist erkennbar am
Pause-Feld.

Abbildung 3: Sicherungen gegen Offnen
des Gehduses an der Oberseite (Beispiel)

p 7 s  Nomxn

Messung

Sonde einfiihren, dann n
s
Messung starten
Messwert
1/cm?3

Mittelwert f

690 'l /cm:

Rul

Abbildung 5 (Beispiel): ,eingefrorene” Werte
erscheinen mit Start-Feld.

Die Prufsummen lassen sich aus dieser An-
zeige heraus mit dem Z-Button aufrufen,
s. a. Abbildung 7.
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17.Jan. 2023

@ 50000016 =

Hauptmenii

Nanolyt M

Seriennummer: 50000016
Version: 2.0.5 (17.01.2024)

néchste Wartung in 52 Wochen

Abbildung 6 (Beispiel): Firrhware-Version im

Startmend. Die Prifsumme mit der Bezeichnung

»,Messprogramm* deckt diese Firmware ab.

s 18.Jan. 2024

Verwaltung

Version: 2.0.1. (17.02.2023)
192.168.20.21 ;

Abbildung 8 (Beispiel): Software ,Verwaltung®,
wird Uber die Prifsumme mit der Bezeichnung
,Messprogramm" mit abgedeckt.
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Hashs
SHA256 Messprogramm:
A122 FB6E 2A3A 85C6 EAEA 15D7 DOAS CFO7
A192 91F7 6FCF 1C29 56A4 A39F 76CE 6C2B
SHA256 Betriebssystem:
5D45 B411 EED5 C312 B2DA 56D1 DOCD FD74
9325 C8E2 019A 8584 5B1F 7C72 2633 CD4D

Sensorsystem
Version Firmware Parameter

Auflader  V1.11.000 8FB831015 O0AE1417C
Sensor  V1.11.000 D10BDD48 69FCF7AF

Abbildung 7 (Beispiel): Anzeige der Priif-
summen und Versionen der Software ,Aufla-
der” und ,Sensor*.

E!"m‘ . £ .
Nanolyt M Elqét . S_A}_}g‘_y
[Werk-Nr.: 50000016 7 2023

;' Messbereich: 5000 - 500000 1/cm®
Wertebereich: 0 - 5000000 t/cm®
| Fehlergrenze:  +75% v. Messwert mind. 10000 1/cm’
| Umgebungstemperatur: §-40°C
Umgebungsfeuchte: <85% re., nicht kondensierend
Umgebungsdruck: 860 - 1060hPa
A g Umgebungsdruck -100hPa +200hPa
. Anwéarmzeit: <10min @ 20°C
| Messprinzip: Diffusion Charger
| 230V 50Hz - max. 100VA Absi g prim. T1,00A / 250V

\DE-23-M-PTB-0043| [DE-M|24 0116

y SAXON Junkalor GmbH
A2 CE o,

Al WerkAr:  SAXON'

= 50000016

Abbildung 9 (Beispiel): Aufschriften und
Metrologie-Kennzeichnung

Konformitatsbewertungsstelle
Conformity Assessment Body



